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1. PETICIONARIO.
CLIENTE: ALUMINIOS CORTIZO SA c €
. Extramundi, s/n
DIRECCION: CP 15901 Padrén Centro Tecnor6eico CogTizo
ORGANISMO NOTIFICADO
NB2242
2. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA.
DENOMINACION: | Ventana corredera de 2 hojas
FABRICANTE: Aluminios Cortizo SA | DIMENSIONES (mm): 1230x1480
MODELO: C-70 ACRISTALAMIENTO: 4(16)4
DENSIDAD MUESTRA: 2,1 Kg/dm?® TIEMPO DE SECADO: >24h
FECHA DE RECEPCION: 14/02/2014 FECHA DE INFORME: 14/03/2014
FECHA DE INICIO DE FECHA DE FINAL DE
ENSAYO: 12/03/2014 ENSAYO: 12/03/2014

3. ENSAYO REALIZADO.

El ensayo solicitado ha sido la determinacion del Aislamiento Aclstico a Ruido Aéreo, segin:
UNE-EN ISO 10140-2:2011 “Parte 2. Medicion del aislamiento acustico al ruido aéreo” y los
requisitos especificos de ensayo indicados por la UNE-EN ISO 10140-1:2011 “Parte 1: Reglas de
aplicacion para productos especificos”.

4. RESULTADO OBTENIDO.

indice Global de Reduccion Actstica R, (C;Cy) 34 (-2;-5) dB
Indice de reduccién sonora a Ruido Aéreo R, 32dBA

indice de Reducci6n sonora a Ruido Aéreo para
ruido de automdviles Ry,

29 dBA

Estos resultados sclo se refieren a las muestras ensayadas por Aluminios Cortizo SA en sus instalaciones de Padrdn en
la fecha y producto arriba indicados, y no indican una caracteristica de constancia en fa calidad de la produccion.
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