CENTRO TECNOLOGICO CORTIZO

S, Extramundi, s/n CP 15901 Padron (A Corufia)
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R A INFORME DE ENSAYO AEV

N° EXP: 140023

INFORME DE ENSAYO INICIAL DE TIPO

1. PETICIONARIO.

CLIENTE: CORTIZO SISTEMAS S.A. c €

. : Centro Tecnordeico Cormizo
DIRECCION: Extra{r.fundz s/n,~15901
Padrén (A Corufia) ORGANISMO NOTIFICADD
NB2242

2. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA.

DENOMINACION: | Ventana corredera de dos hojas corredera con cajén de persiana
FABRICANTE: Cortizo ANCHO (mm) 1230
MODELO: C-70 ALTO (mm): 1480
APERTURA: Corredera N© de Hojas: 2
FECHA DE RECEPCION: 14/02/2014 FECHA DE INFORME: 14/03/2014
FECHA DE INICIO DE FECHA DE FINAL DE
ENSAYO: 13/03/2014 ENSAYO: 13/03/2014

3. ENSAYO REALIZADO.

Los ensayos gue se han realizado sobre la muestra han sido:

UNE-EN 1026:2000 “Ventanas y Puertas. Permeabilidad al aire. Método de Ensayo”.

UNE-EN 1027:2000 “Ventanas y Puertas. Estanqueidad al agua. Método de Ensayo”.

UNE-EN 12211:2000 “Ventanas y Puertas. Resistencia a la carga de viento. Método de ensayo.
UNE-EN 12207:2000 “Ventanas y Puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacion”.

UNE-EN 12208:2000 “Ventanas y Puertas. Estanqueidad al agua. Clasificacion”.

UNE-EN 12210:2000 “Ventanas y Puertas. Resistencia a la carga de viento. Clasificacion.

INENENENENEY

4. RESULTADO OBTENIDO.

Permeabilidad al aire segiin UNE 12207:2000 Clase 3
Estanqueidad al agua segin UNE 12208:2000 Clase 7A
Resistencia a la carga de viento segiin UNE 12210:2000 Clase C4
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FEstos resultados sdlo se refieren a{;eale yadas por Aluminios Cortizo SA en sus instalaciones de Padron en
la fecha y producto arriba indicados, y Ro intican una caracteristica de constancia en la calidad de la produccicn.

La reproduccién del presente documento sélo estd autorizada si se hace en su totalidad.
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